


2001

Melhoria contínua no 
desenvolvimento de 
catalisadores

1865

Fundação da BASF em 
Ludwigshafen, Alemanha

1868

Início da primeira fábrica de ácido 
sulfúrico na BASF

1914

A capacidade de produção 
de ácido sulfúrico da BASF 
atinge 120 kt/a

1888

Implementaçãodo Processode Contato
desenvolvido por Rudolf Knietsch
(inicialmenteplatinaemamianto)

2010

Lançamento do novo catalisador de 
alto Cs e alto V
O4-116SS11x4

Hoje

A produção de catalisador de 
ácido sulfúrico continua a 
alavancar as inovações 
técnicas da BASF

2016

O4-115 Quattro

2018

Início da instalação de produção 
de catalisador de ácido sulfúrico 
em Xangai

2005

O4-110SR18x7

1913

Patentes de catalisador de ácido 
sulfúrico
(V2O5 / K2O / SiO2) é concedido à BASF
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Hu = -196 kJ/kmol

Hu = -132 kJ/kmol

trocador de calor 1

trocador de calor 4

ventilador

torre de absorção final

torre de absorção 
intermediária

SO2

trocador de calor 2 trocador de calor 3conversor

D



Forma e 
tamanho

S6 Extrudados6 mm S6 Extrudados6 mm

Anel SR10x5 Anel SR10x5 Anel SR10x5

Anel Estrelado SS11x4 Anel Estrelado SS11x4 Anel Estrelado SS11x4 Anel Estrelado SS11x4

SR18x7 Ring1)

Quattro5) Quattro5) Quattro

Temperatura de ignição 380ęC2) 360ęC2) 340ęC2) 330ęC2)

Temperaturas operacionais415²630ęC3) 400²600ęC3) 380²630ęC3) 370²600ęC3)

Estabilidade térmica 630ęC4) 600ęC 630ęC 630ęC

Embalagem Tambor de 200 L Tambor de 200 L Tambor de 200 L Tambor de 200 L

Big bags de 1.000 L Big bags de 1.000 L Big bags de 1.000 L Big bags de 1.000 L

Aplicações típicas Primeiro Leito
Segundo ao Quarto ou 
Quinto Leito

Após absorção 
intermediária

Quarto ou Quinto Leito
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O Novo O4-110 Quattro
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área de superfície geométrica 30% mais alto

rigidez de corte 100% mais alto

atrito 60% mais baixo
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Primeiro Leito

Segundo Leito possível Quarto ou Quinto Leito

Outros Leitos Possíveis



Rubrik BASF StyroStar®0707
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área de superfície geométrica 30% mais alto

rigidez de corte 100% mais alto

atrito 60% mais baixo

O Novo O4-111 Quattro
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O4-115

O4-110

área de superfície geométrica 30% mais alto

rigidez de corte 100% mais alto

atrito 60% mais baixo



Rubrik BASF StyroStar®116
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Temperatura [ËC]l
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l Ludwigshafen

Iselin, NJ  l
Houstonl

Shanghai  l

Ndolal








